Optimale Kommunikation fur
Horgeschadigte am Arbeitsplatz

HGT - Funkrufsystem

Das Personenrufsystem fiir Horgeschadigte

... damit Sie in Verbindung bleiben I}@ﬁo :



Das einzigartige Funkruf-
system fiir Horgeschadigte

Das HGT-Funkrufsystem gleicht behinde-
rungsbedingte Einschrankungen des Hor-
geschadigten am Arbeitsplatz aus und tragt
so dazu bei, ihn ins Arbeitsleben zu inte-
grieren. Das HGT-Funkrufsystem wurde
speziell fiir die Anforderungen von Horge-
schadigten entwickelt und ist in seiner
Funktionalitat einzigartig.

Funktion

Das HGT-Funkrufsystem funktioniert
dhnlich wie ein Personenrufsystem fir
Horende. Horbehinderte Personen werden
damit informiert, gerufen oder gewarnt. Die

Anlage kann mobil an jedem Ort netzunab-

hingig eingesetzt werden.

Die Mobilteile des Systems tibermitteln
den Benutzern Informationen in Form von
gut unterscheidbaren Vibrationsrhythmen
und Textnachrichten.

Der Benutzer kann die Textnachrichten
selbst frei eingeben und sie damit schnell

an die Erfordernisse seiner Arbeitssituation
anpassen. Die Nachrichten wie ,BITTE ins
BURO* oder ,TOR 1 OFENEN® werden auf
dem LC-Display des Mobilteils angezeigt.
Die ergonomische Einknopfbedienung macht
das Gerdt zur echten Arbeitshilfe.

Sicherheit

Bei der Entwicklung wurde besonderer
Wert auf die Beachtung von Sicherheits-
aspekten bei der Funkiibertragung gelegt.
Damit konnen sich der Horgeschidigte und
seine Kollegen sicher sein, daB der Horge-
schadigte alle wichtigen Informationen
erhalt.

Die Gerdte {iberpriifen stdndig ge-
—\ genseitig die Funkverbindung und
schlagen Alarm, wenn diese nicht
einwandfrei arbeitet.

Empfangt ein Mobilteil eine
Nachricht, wird der korrekte Em-
pfang automatisch dem Absender
quittiert. Das macht das System
auch in gefihrdeten Bereichen

sicher.

In Notsituationen kann durch einfachen
Knopfdruck ein Hilfe-Ruf ausgelost werden,
der automatisch an alle anderen Mobilteile
und zur Basisstation abgesetzt wird.




Schnittstellen

Durch einfaches Einstecken des Mobil-
Lteils in eine Basisstation wird die Ankopp-
lung an das weitverbreitete HGT-Lichtsys-
tem erreicht. Alle wichtigen akustischen Er-
eignisse in einer Wohnung oder am Arbeits-
platz werden textlich, optisch, akustisch und
durch Vibration gemeldet.

Der integrierte Lichtsystem-Empfanger
mit Blitzlampe reicht Informationen wie ,Te-
lefon klingelt“ oder ,Tiirklingel“ oder ,Perso-
nenruf“ an das angeschlossene Mobilteil
weiter, das iiber Funk mit bis zu 7 weiteren
Mobilteilen in Verbindung steht.

Zum AnschluB an externe Peripheriege-
rate wie Patientenrufanlagen in Kranken-
hdusern oder Telefonwéhlgerdte wird die
Basisstation mit mehreren Ein- und Aus-
gangen ausgestattet. Die eventuell erforder-
liche kundenspezifische Anpassung an die
jeweiligen Verhdltnisse vor Ort iibernimmt
die HGT B&K GmbH.

Einsatzmoglichkeiten

Erfolgreich eingesetzt wird das HGT-
Funkrufsystem in allen Situationen, in

denen Horgeschadigten bei fehlendem Blick-
kontakt etwas mitgeteilt werden soll:

Ein gehorloser Waldarbeiter wird von
seinem Vorarbeiter durch die Meldung
LBaum fallt!" gewarnt, bevor er die Sige an-
setzt.

Ein gehorloser Krankenpfleger erhlt
die Nachricht, daB ein Patientenruf aus
Jotation A, Zimmer 12 vorliegt. Durch
Druck auf den Bedienknopf kann der Ruf in
der Patientenrufanlage bestétigt werden,
damit nicht noch weiteres Pflegepersonal
herbeigerufen wird.

Der Arbeitsplatz eines gehorlosen La-
gerarbeiters besteht aus mehreren Lager-
hallen. Mit dem HGT-Funkrufsystem ist er
jederzeit dariiber informiert, ob er am
Schreibtelefon verlangt wird, jemand am
Lieferanteneingang klingelt oder ob er ins
Biiro kommen soll.

Die Einsatzmoglichkeiten des HGT-
Funkrufsystems sind vielfdltig. Sprechen
Sie mit uns iiber Ihre Anforderungen.




B & S-Werbeagentur - Miinster

Siemensstrafe 13
48341 Altenberge

Mobilteil

Signalisierung

Vibrationsgeber

fiir max. 18 gut unterscheidbare Rhythmen

Optische Anzeige

beleuchtbares LC-Display fiir

Akustischer Rufgeber

“bis zu 18 Tonfolgen, abschaltbar

Schnitistellen = Seriell [iir Basisstation oder
~zum Programmieren durch PC
* Akku-Ladegerdt
* Externe Signalisierung
= Optionale Ein- und Ausgénge
Funkteil
I'requenzbereich 433.1 - 434.75 MHz, 67 Kanile
Sendeleistung 230 mW
Modulationsart FM
Antenne Wendelantenne:
Reichweile ca. 300 m in Geb., 1500 m im Freien
Allgemeine Daten
Abmessungen 60 x 120 X 30 mm
Gewicht 200 g
Stromversorgung 2 x NiMH Akku fiir 48h Stand-by
Priifzeichen CE. BZT"
Reichweite:

300 m in Gebduden

Telefon: 02505/ 6 03
Telefax: 02505/ 36 59

1500 min freiem Geldnde

Horgeschadigten

Technik B&KGmbH



