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Funk-Lichtwecker Light DCF-77 Typ 76.0

Funktion: Der Funk-Lichtwecker Light DCF-77 empfängt die exakte Uhrzeit vom Langwellensen-
der in Mainflingen bei Frankfurt/Main und weckt mit optischer und akustischer Weck-
einrichtung (Lichtblitz und Piepston). Die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit und
umgekehrt erfolgt automatisch. Das Gerät beinhaltet außerdem einen Empfänger für das
HGT-Lichtsystem, daß heißt, es zeigt die Ereignisse (Türklingel, Telefon, Babyweinen,
Personenruf) durch eindeutige Lichtsignale an, sofern entsprechende Sender vorhanden
sind. Durch die durchdachte Formgebung sehen Sie Lichtblitze, die weit in den Raum
strahlen. Die Weckzeit wird auf der Rückseite des Gerätes mit einem Drehknopf
eingestellt. Der Weckvorgang kann durch Antippen der Schlummertaste (auch für
Zifferblattbeleuchtung) mehrmals für jeweils 4-5 Minuten unterbrochen werden.

Blitzfolge: beim Wecken = * * * * * * usw.
beim Empfang = 8 gut unterscheidbare Blitzfolgen, abhängig vom Sender.

Anschluss: Anschluss an 230 V~ durch Einstecken in eine Netzsteckdose.

Kontrolle: An den Sendern kann durch Aus- und Wiedereinschalten des Senders ein einmaliges
Empfangen ausgelöst werden. Der Funklichtwecker blitzt dann mit der Blitzfolge des
Senders.

Daten: Stromversorgung: 230 V~, 50 Hz, 1,0 VA
Prüfzeichen:  
Größe: 78 x 178 x 82 mm
Gewicht: ca. 300 g
Farben: Zifferblatt in rot, blau und anthrazit erhältlich
Sonder-Zubehör: Es kann ein HGT-Vibrationskissen angeschlossen werden.

Rüttelkissen TYP 53.88
(nicht  im Lieferumfang)


