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MiniVib-Handsender MV10HS1 Typ 93.2

Funktion: Der MiniVib-Handsender MV 10 HS1 sendet auf Tastendruck ein Personenruf-Signal an
einen (oder mehrere) MiniVib-Funkempfänger. In Kombination mit dem MiniVib-
Funkempfänger ist es möglich, hörbehinderte Personen in Gebäuden und im Freien, z.B.
auf dem Campingplatz oder bei einer Fahrradtour, netzunabhängig zu rufen. Wenn der
Handsender der einzige MiniVib-Sender ist,  kann die automatische Überprüfung der
Funkverbindung aktiviert werden. Die Reichweite des Senders beträgt 50-300m..

Wird das Gerät auch zur Rufsignalisierung von Mobiltelefonen (Handys) eingesetzt,
kann es werksseitig mit einem Eingang für einen Signalgeber für Mobiltelefone (z.B.
Hama) ausgestattet werden. Jedesmal, wenn das Handy klingelt oder wenn es eine SMS-
empfängt, wird es durch eine eigene Vibrationsfolge am MiniVib-Empfänger signali-
siert.

Vibrations- Der Sender erzeugt am MiniVib-Empfänger zwei verschiedene Vibrationsfolgen:
folgen: Tastendruck (PRS) = * * * * * * * * * * * * * * * *

Handyruf (TS2) = * * * * * * * * * * * *

Kontrolle: Bei Einzelbetrieb (keine weiteren MiniVib-Sender vorhanden) wird die Funkverbindung
zwischen Handsender und MiniVib-Funkempfänger automatisch überwacht.
Durch zweifachen Tastendruck (Doppelclick) kann die Restkapazität der Batterien in
Form eines LED-Bandes angezeigt werden.

Daten: Stromversorgung: 2 Primärzellen o. NiMH-Akkus (Typ Mignon)
Sendeleistung: 10 mW
Größe: 60 x 105 x 20 mm
Gewicht: ca. 135 g inkl. Batterien
Prüfzeichen:  
Farbe: hellgrau


