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MiniVib-Handsender MV10HS6 Typ 93.6

Funktion: Der MiniVib-Handsender MV 10 HS6 sendet auf Knopfdruck eins von maximal 6 (8)
auswählbaren Vibrationssignalen an einen oder mehrere MiniVib-Funkempfänger. In
Kombination mit dem MiniVib-Funkempfänger ist es so möglich, hörbehinderten
Personen am Arbeitsplatz, in Gebäuden oder im Freien, netzunabhängig verschiedene
Funkbotschaften zu schicken. Je nach Situation am Arbeitsplatz können den
Vibrationsfolgen unterschiedliche Bedeutungen wie: "Schau mal her", "Komm bitte ins
Büro", "Achtung Gabelstapler" oder "Mittagspause" zugewiesen werden.
Wenn der Handsender der einzige MiniVib-Sender ist,  kann die automatische Überprü-
fung der Funkverbindung aktiviert werden. Da es sich beim Handsender  um einen reinen
Sender ohne Empfangsteil handelt, kann das Gerät nicht erkennen, ob Funkkontakt zu
anderen Geräten besteht und ob z.B. eine gerade abgesandte Nachricht auch beim
Empfänger angekommen ist. Die Reichweite des Senders beträgt 50-300m.

Vibrations- Max. 8 gut unterscheidbare Vibrationsfolgen nach Kundenwunsch
folgen:

Kontrolle: Bei Einzelbetrieb (keine weiteren MiniVib-Sender vorhanden) wird die Funkverbindung
zwischen Handsender und MiniVib-Funkempfänger automatisch überwacht.
Durch zweifachen Tastendruck (Doppelclick) wird die Restkapazität der Batterien in
Form eines LED-Bandes angezeigt.

Daten: Stromversorgung: 2 Primärzellen o. NiMH-Akkus (Typ Mignon)
Sendeleistung: 10 mW
Größe: 60 x 105 x 20 mm
Gewicht: ca. 135 g inkl. Batterien
Prüfzeichen:  
Farbe: hellgrau


